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MTPS-100 

Abmessungen / Dimensions [mm]: 

(1) Scanbreite bis 13m @ 4m Anbauhöhe 
 scan width up to 13m @ 4m working height 
(2) Abhängig von Scanbreite und Messhöhe 
 depending on scan width and height 
 z.B. Höhe 2,6m/Breite 3m= Scanzeit ~0,7s (15 Messpunkte) 
 z.B. Höhe 2,6m/Breite 9m= Scanzeit ~1,5s (37 Messpunkte) 
 e.g. height 2,6m/width 3m= scantime ~0,7s (15 spots) 
 e.g. height 2,6m/width 9m= scantime ~1,5s (37 spots) 
(3) @ Umgebungstemp./ambient temperature 23°C ±5°C 
(4) 90% der Messwerte/of values 
(5) Protokoll/protocoll CIA DS 301 CAN ISO 11898-2 

Technische Daten / Technical data: 

Emmissionsfaktor    0,95 
Emission factor 
 
Spektralbereich     8 … 14µm 
Spectral range 
 
Ausgangssignal(5)    CAN ISO 11898-2 
Output signal(5)     CANopen 
 
Arbeitstemperaturbereich   -10 … +70°C 
Operation temperature range 
 
Lagertemperaturbereich   -20 … +80°C 
Storage temperature range 
 
Schutzart     IP 67 
Enclosure protection 
 
Gewicht     3,9kg 
Weight  
 
Farbe     RAL 1021 
Colour 
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Technische Daten / Technical data: 

Betriebsspannung    9 … 28V DC 
Voltage range 
 
Stromaufnahme    3A 
Current consumption 
 
Temperaturmessbereich   0 … 280°C 
Temperature measuring range 
 
Messhöhe/-länge    1,5 … 5m 
Working height 
 
Max. Scanwinkel(1)    ±60° 
Max. scan angle(1) 
 
Scangeschwindigkeit(2)  ~40ms per spot 
Scan speed(2)     

(incl. movement) 
 
Messpunkte     1 … 61 
Measuring spots    (depending on width) 
 
Messauflösung    0,1°C 
Resolution 
 
Optische Auflösung    33:1 
Optical resolution 
 
Genauigkeit(3)     ±2% or ±2°C 
Accuracy(3) 
 
Wiederholgenauigkeit(4)   ±0,5% or ±0,5°C 
Repeatability(4)  
 
Messfleckgröße @ 3m    94mm 
Measuring spot diameter 
 

MOBA Thermal Profile Sensor 

Bemerkungen / Remarks: 
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Steckerbelegung / Connector pin assignment: 

CAN-Schnittstelle / CAN interface 

 

7pol. Gerätestecker, Bajonettverbindung  

7pin male connector, bayonet type connection  

 

 

 A = + Betriebsspannung 

  + Supply voltage  

 B = CAN + 

 C = - Betriebsspannung 

   - Supply voltage  

 D = CAN -  

 E = [reserved] 

 F = [reserved] 

 G = Schirm 

   Shield 

Utility Patent DBGM  

No. 20 2009 016 129.3  

No. 20 2013 001 597.7 
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