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Abmessungen (Dimensions): 

 
 

Technische Daten (Technical data): 
 
Betriebsspannung (voltage range): 
08 ... 32 V DC 
 
Stromaufnahme (current consumption): 
0,07 A @ 13,8 V 
 
Messbereich (measuring range): 
-15°...+15° 
 
Auflösung (resolution) 
0,05° 
 
Linearität (linearity): 
±0,01° 
 
Nullpunktgenauigkeit (zero point accuracy) 25°C: 
±0,1° 
 
Nullpunktgenauigkeit Drift typisch(zero point 
accuracy typical drift): 
±0,0075 °/K 
 
Nullpunktgenauigkeit Drift max.(zero point accuracy 
max. drift): 
±0,02 °/K 
 
Grenzfrequenz (cut off frequency): 
0,9 Hz 
 
Arbeitstemperaturbereich (operating temperature 
range): 
-40 ... +85 °C 
 
Lagertemperaturbereich (storage temperature 
range): 
-40 ... +85 °C 

 

 
 
Schaltpunkt (switch point) S1/S2: 
≥± 8,5° 
 
Schaltpunkt (switch point) K1: 
≥+ 3,0° 
 
Schaltpunkt (switch point) K2: 
≤- 3,0° 
 
Schaltspannung(switch voltage) K1/K2 S1/S2: 
08 … 32 V 
 
Schaltstrom (switch current) K1/K2 S1/S2: 
0,01A … 3A DC 
 
Schalthysterese (switch hysteresis) K1/K2 S1/S2: 
0,5° 
 
Auslöseverzögerung (actation delay) K1/K2 S1/S2: 
800 ms 
 
Wiedereinschaltverzögerung 
(restart delay) K1/K2 S1/S2: 
100 ms 
 
Isolationsspannung (insulation voltage): 
3kV DC 
 
Gehäuse (case): 
PA6.6 Gk30 
 
Schutzart (enclosure protection): 
IP 67 
 
Gewicht (weight): 
0,18 kg. 
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Ein- und Ausgänge (inputs and outputs): 
 

 

    
 
5-pol. Gerätedose; Binder M12  
(5 pin plug, female socket, Binder M12): 
 

1 = +Spannungsversorgung Schaltkontakt S1  
 (+ voltage supply switch contact S1) 

2 = Ausgang Schaltkontakt S1 (output switch S1) 

3 = + Spannungsversorgung Schaltkontakt S2

4 = Ausgang Schaltkontakt S2 
 (output switch contact S2) 

5 = -Betriebsspannung (-operating voltage) 

 
 

  

   
 
5-pol. Gerätestecker; Binder M12  
(5 pin plug, male socket, Binder M12): 
 

1 = +Spannungsversorgung Schaltkontakt K1 
 (+ voltage supply switch contact K1) 

2 = + Betriebsspannung ( + operating voltage) 

3 = - Betriebsspannung ( - operating voltage) 

4 = Ausgang Schaltkontakt K1 
 (output switch contact K1) 

5 = Ausgang Schaltkontakt K2 
 (output switch contact K2) 
 

 


