
ZÜNDBOX IS 01  04-40-12015 Edition: 
  11.2006 

MOBA Mobile Automation AG   *   Kapellenstr. 15   *   65555 Limburg   *   www.moba.de 

 

Abmessungen (Dimensions): 
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Technische Daten 
(Technical data): 

Betriebsspannung (Voltage range): 
11 ...30 V 

Leistungsaufnahme (Power consumption): 
max. 2 W ohne Ventil 
(Max. 2 W without valve) 

Ausgang für Gasventil (Gasvalve output): 
max. 2,5 Amp. 

Ausgang bei Flammenfehler (Flame fault 
output): 
max. 2,5 Amp. 

Arbeitstemperaturbereich (Operating 
temperature range): 
-10 °C...+70 °C 

Lagertemperaturbereich (Storage temperature 
range): 
-25 °C...+70 °C 

Schutzart (Enclosure protection): 
IP 64 

Gewicht (Weight): 
300 gr. 
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Pinbelegung (Pin connection): 
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= Ausgang bei Flammenfehler (Flame  fault 
output) 

2 = Ausgang für Gasventil (Gasvalve output)

3 = + Betriebsspannung (Supply voltage) 

 = - Betriebsspannung (Supply voltage) 

 
 
 
  Bemerkung (Remark): 
 integrierte Controll-LED’s für Flammen-
 überwachung und Flammenfehler; 
 
 integrated control-LED’s for flame  
 monitoring and flame fault; 

 


