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Abmessungen (Dimensions): 

 
Technische Daten (Technical data): 
 
Betriebsspannung (voltage range): 
10 V ... 30 V (DC) 
 
Stromaufnahme (current consumption): 
max. 300 mA  

 
Arbeitsbereich (Working range): 
 
 Bodenabtastung (Ground sensing) 
 20 cm …150 cm 
 
 Seilabtastung (String line sensing) 
 20 cm …100 cm 
 
Reproduzierbarkeit (reproducibility): 
+/- 1 mm 
 
Arbeitstemperaturbereich (operating temperature 
range): 
-25 °C ... +85 °C 
 
Lagertemperaturbereich (storage temperature range): 
-40 °C ... +85 °C 
Schutzart (ingress protection): 
IP 67 
 
Gewicht (weight): 
ca. 2,1 kg 
 
 

Pinbelegung (Pin connection): 
 
CAN-Schnittstelle (CAN-interface) 
ISO 11898 – 24 V – 125 kBit/sec 
 7pol. Gerätestecker; Bajonettverbindung 
 (7-pin male connector; bayonet type connection)

 A = + Betriebsspannung (+ supply voltage) 
 B = CAN+ 
 C = - Betriebsspannung (- supply voltage) 
 D = CAN- 
 E = Adr.1 
 F = Adr.2 
 G = Schirm (shield) 
  

  

 


