MRS-305 Direction Finder Sensor Kit

Peiler Sensor Kit
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Technische Daten / Technical data:

Betriebsspannungsversorgung: 5...8VDC

Voltage range
Stromaufnahme: <65 mA
Current consumption
Erfassungsbereich: 0° ... 360°
Measuring range
Reproduzierbarkeit: +0,1°
Reproducibility
Arebitstemperaturbereich: -40...+80°C
Operating temperature range
Lagertemperaturbereich: -40 ... +80 °C
Storage temperature range
Schutzart: P67
Ingress protection
Gewicht: 640 g
Weight
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Steckerbelegung / Connector pin assignment:

Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5

Schirm / Shield

+Betriebsspannung / +Supply voltage
-Betriebsspannung / -Supply voltage
Analog Ausgang / Analogue output
PWM Ausgang / PWM output

Bemerkung / Remark:

™ Bej korrekt aufgestecktem Stecker /
with correctly mounted connector
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MRS-305 Direction Finder Sensor Kit

Peiler Sensor Kit

Analog Ausgang / Analogue output

Nullstellung /
Zero position

360°

PWM Ausgang / PWM output

Nullstellung /
Zero position
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Vout

95%

5% ...

0° 360°

PWM

5% ... 95%

0° f=1kHz 360°

Stromlauf PWM Ausgang / Circuit diagram PWM output

+Betriebsspannung
+Supply voltage
A

MRS-305 :
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PWM Ausgang
PWM Output
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