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Technische Daten (Technical data): 
 
Betriebsspannung (Voltage range): 
20 ... 30 V DC 
 
Max. Auflösung (Max. resolution): 
0,2° pro LED (Per LED) 
 
Stromaufnahme (Current consumption): 
< 150 mA ohne Geber (Without inclinometer) 
 
Arbeitstemperaturbereich (Operating temperature 
range): 
-30 ... +70 °C 
 
Lagertemperaturbereich (Storage temperature 
range): 
-35 ... +85 °C 
 
Gewicht (Weight): 
ca. 300 g 
 
Schutzart (Enclosure protection): 
IP 66 
 
Befestigungsart (Fitting): 
Klemmschrauben (Attachment screw) 

 
 
 

Pinbelegung (Pin connection): 

 

Kl. 4 = - Betriebsspannung (- Supply voltage) 
 5 = + Betriebsspannung (+ Supply voltage) 
 6 = 1°/5° Umschaltung (Change-over switch) 
 7 = 1°/5° Umschaltung (Change-over switch) 
 8 = - Stromeingang Y-Achse (- Current input 
   Y-axis) 4 ...20 mA 
 9 = + Stromeingang Y-Achse (+ Current input
   Y-axis) 4 ...20 mA 
    28 = - Stromeingang X-Achse (- Current input 
   X-axis) 4 ...20 mA 
    29 = + Stromeingang X-Achse (+ Current input
   X-axis) 4 ...20 mA 

 
 
Codierung bei geänderter Einbaulage 
(Coding with changed fitting position): 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 51 2 3 4 5

0° (Standard)

Oberwagen rechte Seite

linke SeiteFront

90° gedreht

270° gedreht180° gedreht

 
 
 
 
 
 
 
 Bemerkung (Remark): 
   Zugehöriger 2-Achsen Neigungsgeber unter 
   der Artikel-Nr.: 04-30-00120 erhältlich; 
   (appropirate 2 axes slope sensor available 
   with order-no.: 04-30-00120); 
 

 


