
DIE LÖSUNG: SENSORFUSION 

Der brandneue MOBA MGS-0150 Neigungssensor ist speziell 
für den Asphaltfertiger entwickelt worden. Durch die Kombi-
nation mit einem integriertem hochgenauen Gyroskop, wer-
den Störungen und Messwertabweichungen auf ein Minimum  
eliminiert. Das robuste und im Feld erprobte Gehäuse-Design 
wurde funktional überarbeitet und bietet jetzt noch mehr Stabi-
lität bei gleichzeitig moderner Optik. Damit setzt der MGS-0150  
erneut Maßstäbe im Markt.

Insbesondere horizontal wirkende Störkräfte können starke 
Messwertabweichungen hervorrufen. Auslöser dafür sind 
im harten Baualltag Ereignisse wie das Ein-/Ausfahren der 
Bohle, Andocken der LKW an den Fertiger und Lenkbewe-
gungen der Zugmaschine. Hier zeigt der neue MGS-0150 mit 
der Kombination aus bewährter LSTA-Neigungsmessung und 
modernster Gyro-Technologie seine Stärke und definiert, was 
heute technisch möglich ist.

DIE HERAUSFORDERUNG

Neigungssensoren gehören heute beim Asphaltfertiger zum 
Stand der Technik. Unser Ziel war es, den Status Quo erneut 
heraus zu fordern. Aktuelle Neigungssensorik kann durch 
Querbeschleunigungen bzw. starke Vibrationen der Bohle so 
wie der Zugmaschine negativ beeinträchtigt werden.
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MOBA MGS-0150
NEIGUNGSSENSOR FÜR ASPHALTFERTIGER

BOHLE LINKS

BOHLE RECHTS

BESCHLEUNIGUNGS-
SIGNAL

G-SLOPE LSTA

VISUALISIERUNG DER ELIMINIERUNG VON STÖRWERTEN BEI ÄNDERUNGEN DER BOHLENBREITE

TECHNISCHE DATEN

// ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebsspannung:	      10 … 30 V (DC)
Stromverbrauch:	      ≤ 50 mA

// MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gewicht:		       1,9 kg
Schutzklasse:                   IP67

// UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Arbeitstemperatur:	     -25 … +85 °C
Lagertemperatur: 	     -25 … +85 °C

// SCHNITTSTELLEN
CAN: ISO 11898 - 24V / 125 kBit/s

// MESSPARAMETER

Messbereich: 	       ±15°
Interne Auflösung:	      0,01% 
Nullpunktgenauigkeit:	     ± 0,1 %
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