MRS-305 MOBA-Drehgeber  04-20-40030 Edition:
PWM/Analog Rotary 360° 01.2012

Abmessungen (Dimensions):

51

40

Technische Daten (Technical data): Pinbelegung (Pin connection):

Betriebsspannung (Voltage range): Verbale Anschlusssteckerbeschreibung

5..8VDC (Verbal description of attachment plug)

Stromaufnahme (Current consumption): Pin 1 = Schirm (Shield)

<65 mA Pin 2 = + Betriebsspannung (+ Supply voltage)

Erfassungsbereich (Measuring range) Pin3 = GND

0°...360° Pin 4 = Analog-Ausgang (Analog output)

Reproduzierbarkeit (Reproducibility): Pin 5 = PWM-Ausgang (PWM output)

+/- 0,1° .

Arbeitstemperaturbereich (Operating temperature / \

range):

-40 ... +80 °C f 1@ 5 ®4"
I|: - . |"

Lagertemperaturbereich (Storage temperature .:—f |

range): 2@ @3/

-40 ... +80 °C

Schutzart (Ingress protection): —

IP 67

Gewicht (Weight): Bemerkung (Remark):

ca. 350 g (approx. 350 g)
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MRS-305 MOBA-Drehgeber  04-20-40030 Edition:
PWM/Analog Rotary 360° 01.2012

Schematische Darstellungen (schematic diagrams):

Analog-Ausgang (Analog output):
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Stromlauf PWM-Ausgang (circuit diagram PWM output):

+ Betriebsspannung
(+ supply voltage)

z.B. 2kohm - eingebaut im
MOBA:-Kontroller

(e.g. 2kohm - built into the
MOBA controller)

MRS-305 > PWM-Ausgang
(PWM output)
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