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Abmessungen (Dimensions): 

 

Technische Daten 
(Technical data): 
 
Betriebsspannung (voltage range): 
2,4 … 3,0V (DC) 
 
Stromaufnahme (current consumption): 
50mA 
 
Batterien, 2 Stück (batteries, 2 pieces): 
Typ (type) Micro AAA 
 
Arbeitstemperaturbereich, batterieabhängig 
(operating temperature range, dependent on battery):
-10°C ... +50°C 
 
Lagertemperaturbereich, batterieabhängig 
(storage temperature range, dependent on battery): 
-10°C … +50°C 
 
Schutzart (enclosure protection): 
IP 42 
 
Farbe (colour): 
RAL 9005, Tiefschwarz (jet black) 
 
Gehäusematerial (housing material): ABS 

 
Gewicht, Inkl. Batterien (weight, incl. batteries): 
ca. 65g 
 
 

Infrarot-Datenübertragung 
(infrared data transmission): 
 
Wellenlänge (wavelength): 950nm 
 
Abstrahlwinkel, Halbe Intensität 
(angle of radiation, half intensity): ±14° 
 
Trägerfrequenz (carrier frequency): 38kHz 
 
Reichweite, Empfängerabhängig 
(range, dependent on receiver): 30cm 
 
Protokoll (protocol): 
MOBA proprietär (proprietary) 
 
Datensicherung (data protection): 
Plausibilität (plausibility), CRC16 
 
 
 
 
 
 
 

Bemerkung (Remark): 
 
 

 


