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GDC-800, Basisgerät, 7“ TFT 

Abmessungen/Dimensions [mm]: 

(1) Mit Hintergrundbeleuchtung / With backlights 
(2) Helligkeit stufenlos einstellbar / Brightness continuously 

 adjustable 
(3) Schaltspiele / Operations 
(4) high/low 
(5) Vcc / open / Gnd 

 

Verpolschutz / Reverse polarity protection 

Grafik Display Color 
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Technische Daten/Technical data: 

Betriebsspannung:    8,5 … 35 V DC 

Voltage range 

 

Stromaufnahme:    200mA @ 24 V (1) 

Current cosumption 

 

Display:     7“ TFT(2) 

      800 x 480 Pixel 

      600 cd/m² 

 

Lebensdauer Folientastatur:    106 (3) 

Life expectancy membr. keyboard 

 

CAN Schnittstelle:    ISO 11898 - 24 V 

CAN interface     125 - 250 kBit/s 

 

Arbeitstemperaturbereich:   -30 … +70 °C 

Operating temperature range 

 

Lagertemperaturbereich:   -40 … +80 °C 

Storage temperature range: 

 

Schutzart:     IP 65 

Ingress protection 

 

Gehäuse:     Kunststoff PA6 

Housing     Plastic PA6 

 

Gewicht     1,25 kg 

Weight 
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Technische Daten/Technical data: 

Rechnerkern:  ARM9 MOBA Kernel 

Controller kernel 128 MB NAND Flash / 2x64 MB SDRAM 

 

Speicher:  1 GB Micro SD Karte 

Memory  1 GB Micro SD Card 

 

Schnittstellen:  1x CANopen (In / Out) 

Interfaces:  1x RS232 

   1x Eingang / Input(4) 

   (konfigurierbar / configurable) 

   1x Ausgang/Output(4) 

   (konfigurierbar / configurable max. 1 A.) 

   1x Adresseingang/Adress input(5) 

 

Programmierung / Programming: 

 

Applikation / Application:   CoDeSys 

Betriebssystem / Operating system: CoDeSys 

      (Embedded) 

Protokoll / Protocol:    CANopen 
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(1) Mit Hintergrundbeleuchtung / With backlights 
(2) Zwangsöffnung der Kontakte / Positiv opening contact 
(3) Nur FBAS (ggf.Steckeradapter und Anschlussbox 

 notwendig) 

 Only FBAS (if so Plug adapter and junction box required) 

 

Ethernet-Schnittstelle für Diagnose und Download / 

Ethernet interface for diagnostics and downloading 

Grafik Display Color 

Steckerbelegung / Connector pin assignment: 

8-pin. Gerätedose, 8 pin plug, female socket, Binder M12 

 

1 + Betriebsspannung /+Supply voltage (out) 

2 CAN+ (out) 

3 -Betriebsspannung / -Supply voltage (out) 

4 CAN- (out) 

5 TxD (out) 

6 RxD (in) 

7 nicht belegt / n. c. 

8 nicht belegt / n. c. 

 

8-pin. Gerätestecker, 8 pin plug, male socket, Binder M12 

 

1 + Betriebsspannung /+Supply voltage (in) 

2 CAN+ (in) 

3 -Betriebsspannung / -Supply voltage (in) 

4 CAN- (in) 

5 Input 

6 Output 

7 Adresse 

8 nicht belegt / n. c. 
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Technische Ausstattung / Technical equipment: 

Bedienerschnittstelle: Folientastatur, beleuchtet(1) 

Operator interface  back lit membrane keypad(1) 

 

Frontfolie:   variables Design /variable design 

Front foil   max. 15 Softkeys 

    max. 15 Funktions-LEDs 

    (max. 15 Function LED lights) 

 

Akustischer Signalgeber / Acoustic signal generator 

 

Anzeige LED Gerätestatus / Display LED device status 

 

Sensor Umgebungshelligkeit / Sensor environmental 

brightness 

 

Ausstattungs-Optionen / Optional equipment: 

 Encoder Modul / encoder module 

 Not-Aus Modul / emergency stop module(2) 

(30V 1,5A) 

 USB Host Modul / USB host module 

 2ter CAN-Bus verfügbar / second CAN bus available 

 Bis zu 4 Kameras anschließbar / up to 4 cameras can be 

connected (PAL / 1 Vss / 75   (3)) 

 Not-Aus IN / emergency-stop IN 

 Not-Aus OUT / emergency-stop OUT 

 Optical Bonding 
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Schnittstellen auf der Modulrückseite/

Interfaces on the backside of the module: 

Not-Aus/Emergency Stop: 

1 nicht belegt / n. c. 

2 nicht belegt / n. c. 

3 nicht belegt / n. c. 

4 nicht belegt / n. c. 

5 Gnd 

6 Not-Aus µC 

7 Not-Aus IN 

8 Not-Aus OUT 

 

Kamera/Camera: 

1 Gnd Video 4 

2 Video 4 

3 Gnd Video 3 

4 Video 3 

5 Gnd Video 2 

6 Video 2 

7 Gnd Video 1 

8 Video 1 

 

USB (Host): 

1 Vcc 5 V USB1 

2 Vcc 5 V USB2 

3 - Data USB1 

4 - Data USB2 

5 + Data USB1 

6 + Data USB2 

7 Gnd USB1 

8 Gnd USB2 

Debug (Seriell & USB): 

1 Vcc 5 V Detect USB Device 

2 RxD 

3 - Data USB Device 

4 TxD 

5 + Data USB Device 

6 nicht belegt / n. c. 

7 Gnd 

8 Gnd 

 

Encoder: 

1 Vcc 5 V 

2 Encoder A 

3 nicht belegt / n. c. 

4 Encoder B 

5 Gnd 

6 Encoder Taste 

7 nicht belegt / n. c. 

8 nicht belegt / n. c. 

 

http://www.moba.de

