
Bedienpanel GS506 04-25-50050 Edition: 
(Operating panel GS506)  05.2007 

MOBA Mobile Automation AG   *   Kapellenstr. 15   *   65555 Limburg   *   www.moba.de 

 

Abmessungen (Dimensions): 
285

11
1

7290 30

38

4x M5

4°

 

Technische Daten (Technical data): 
Betriebsspannung (voltage range): 
10 ... 30 V DC 
 
Stromaufnahme (current consumption): 
< 500 mA mit Hinterleuchtung (with backlights) 
< 250 mA ohne Hinterleuchtung (without backlights) 
 
Schnittstellen (interfaces): 
1x CAN-Schnittstelle (CAN interface) 
 ISO 11898 – 24 V 
 125 kBits/sec 
2x Schnittstelle (interface) f. Multistick L/R 
1x Schnittstelle (interface) f. Masterswitch 
 
Arbeitstemperaturbereich (operating temperature 
range): 
-20 ... +60 °C 
 
Lagertemperaturbereich (storage temperature 
range): 
-30 … +65 °C 
 
Schutzart (enclosure protection): 
IP 54 
 
Gewicht (weight): 
ca. 1,7 kg 
 
Farbe (colour): 
RAL 1021 Mikrostruktur (microstructure) 
 
Bemerkung (Remark): 
Akustisches Warnsignal bei Fehler- oder 
unerlaubten Betriebszuständen 
(acoustical warning signal when fault or not 
allowed operating conditions) 

 

Pinbelegung (Pin connection): 
 Multistick 

 6pol. Gerätedose; Bajonettverbindung 
 (6pin female connector; bayonet type connection) 

 A = HEBEN (UP) 
 B = Auto/Hand (auto/manual) 
 C = - Betriebsspannung (- supply voltage) 
 D = SENKEN (DOWN) 
 E = n.c. 
 F = Schirm (shield) 

 Masterswitch 

 4pol. Gerätedose; Bajonettverbindungen 
 (4pin female connector; bayonet type connection) 

 A = Master1 
 B = Master2 
 C = - Betriebsspannung (- supply voltage) 
 D = Schirm (shield) 

 CAN-Schnittstelle (CAN interface) 

 7pol. Gerätestecker; Bajonettverbindungen 
 (7pin male connector; bayonet type connection) 

 A = + Betriebsspannung (+ supply voltage) 
 B = CAN+ 
 C = - Betriebsspannung (- supply voltage) 
 D = CAN- 
 E = Adr.1 
 F = Adr.2 
 G = Schirm (shield) 

 

 


