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IRspot temperature sensor, digital (steel) Edition: 26.03.15

Abmessungen / Dimensions [mm]:

Technische Daten / Technical data: Steckerbelegung / Connector pin assignment:
Betriebsspannung: 25...3,3VDC 5-pol. Stecker M12 / 5 Pin Male Connector M12
Supply voltage
1 +Versorgungsspannung / +Supply voltage
Mefbereich: -40 ... +600 °C 2 n.c.
Measuring range 3 -Versorgungsspannung / -Supply voltage
4 [2C SCL
Optische Auflésung: 10:1™ 5 12C SDA
Optical resolution 6 Schirm/ Shield
MeRgenauigkeit: +1 9% 20
Measuring accuracy
Reproduzierbarkeit: +0,5%, £0,5°CC@
Reproducibility
Arbeitstemperaturbereich: -10 ... +120 °C
Working temperature range Schirm ist am Steckergehause aufgelegt.
Shield is connected to the connector housing.
Lagertemperaturebereich: -20 ... +120 °C

Storage temperature range

Kabellange: 1m Bemerkung / Remark:
Cable length M 40mm Spot @ 400mm distance
@ +2 °C wenn Messwert unter 20 °C

Schutzart: IP 65 £2 °C if measured value below 20 °C
Ingr rotection

gress protectio @ vom MeRwert / of reading
Gewicht: 0,63 kg “ der jeweils hdhere Wert / whichever is greater
Weight Schnittstelle 12C Bus / Interface I?C bus

fur den Einsatz mit MTSC-201 / supposed to work with MTSC-201
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