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Abmessungen (dimensions): 

 
Technische Daten (technical data): 

Spannungsbereich (voltage range): 
10 … 30 V DC 

max. Stromaufnahme (current consumption): 
< 65 mA ohne Ventil (without valve) 

Messbereich (measuring range): 
180 ... 1300 mm 

Arbeitstemperaturbereich (operating temperature 
range): 
-20° ... +85° C 

Lagertemperaturbereich (storage temperature 
range): 
-25° ... +85° C 

Schutzart (ingress protection): 
IP 67 

Gewicht (weight): 
ca. 800 g 

 
 
Pinbelegung (pin connection): 

Pin A = + Betriebsspannung (+ supply voltage) 

Pin B = frei (not connected) 

Pin C = - Betriebsspannung (- supply voltage) 

Pin D = Prop. Ausgang (prop. output) 

Pin E = frei (not connected) 
Pin F = frei (not connected) 

 
Spezifische Daten (specific data): 

Ausgang (output):  PNP, PWM, Ieff =  1,2 A 
       Imax =  3 A 

Schematische Darstellung (schematic diagram): 
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PWM-Frequenz (PWM-frequency):  100 Hz 

Prop-Band (prop. band):    300 mm 

Min. Tastverhältnis (min. duty cycle):  10 % 

Max. Tastverhältnis (max. duty cycle):  99 % 

Arbeitsbereich (working range): 200 ... 1100 mm 

Prop-Band im Arbeitsbereich verschiebbar 
(prop. band shiftable within the working range); 

 
 
 
 

Bemerkungen (remarks): 
Schmale Schallkeule (narrow sound beam) 
 
Größerer Abstand = größerer Strom 
(bigger distance = higher current) 
 

 


