
Bemerkung/Remark: 

MOBA Mobile Automation AG  Kapellenstraße 15  65555 Limburg  Germany www.moba.de 

CLS-3000 

Abmessungen/Dimensions [mm]: 

(1) Abhänging vom Sender / Depending on transmitter 
 
Integrierte Positionierhilfe / Integrated positioning aid 
 
Dynamische Anpassung der Empfinglichkeit bei wechselnden Licht-
verhältnissen /  
Dynamical adjustment of sensetivity with varying light conditions 

Laserempfänger / Laser receiver 

Technische Daten/Technical data: 

Schnittstelle:   CAN ISO 11898 24V 

Interface   250 kBit/s 

 

Arbeitstemperaturbereich:   -40 … +70°C 

Operating temperature range 

 

Lagertemperaturbereich:   -40 … +70°C 

Storage temperature range 

 

Schutzart:     IP 67 

Ingress protection 

 

Gewicht:     1,8 kg 

Weight 

1/2 

Technische Daten/Technical data: 

Betriebsspannung:   10 … 30 V DC 

Voltage range 

 

Stromaufnahme:   250 mA @ 12V 

Current consumption   130 mA @ 24V 

 

Arbeitsdurchmesser :  600 m(1)  

Working diameter 

 

Empfangswinkel:   360° 

Receiving angle 

 

Empfangsbereich:   210 mm 

Receiving range 

 

Auflösung um den Nullpunkt: ±4 mm 

Resolution at zero point 

 

Sensitivität >30%:   600<<1030 nm 

Sensitivity >30% 

 

Max. Sensitivität:   850 nm 

Max. Sensitivity 

 

Sender Rotationsfrequenz:  10 … 20 Hz ±10% 

Transmitter rotation frequency 
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Laserempfänger / Laser receiver 

04-60-11320 
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Steckerbelegung/Connector pin assignment: 

7pol. Gerätestecker, Bajonettverbindung/ 

7pin male connector, bayonet type connection 

 

A +Betriebsspannung / +Supply voltage 

B CAN+ 

C -Betriebsspannung / -Supply voltage 

D CAN- 

E Adr.1 

F Adr.2 

G n.c. 

Einteilung der Messwertkanäle / 

Graduation of measured value channels: 
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