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LED – Aufbauanzeige (LED built-on indicator)       07.06 
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Technische Daten 
(Technical data): 
 
Betriebsspannung (Voltage range): 
20...30V 

Max. Auflösung (Max. resolution): 
0,2° pro LED (Per LED) 

Stromaufnahme (Current consumption): 
< 150mA ohne Geber (Without inclinometer) 

Arbeitstemperaturbereich (Ambient 
temperature range): 
-20°C...+70°C 

Lagertemperaturbereich (Storage 
temperature range): 
-25°C...+85°C 

Gewicht (Weight): 
ca. 1,0kg 

Schutzart (Enclosure protection): 
IP 65 

Farbe (Colour): 
RAL 1018 Struktur (Structure)  
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   Pinbelegung (Pin connection): 
 A = + Betriebsspannung (Supply voltage) 
 B = n.c. 
 C = - Betriebsspannung (Supply voltage) 
 D = n.c. 
 E = Eingang X-Achse (Intput X-axis) 
 F = Eingang Y-Achse (Input Y-axis) 
 G = Schirm (Shield) 
 
 
 
 
 

 

 
 

 A = + Betriebsspannung (Supply voltage) 
 B = - Betriebsspannung (Supply voltage) 
 
 
 
 
 
 

 Bemerkung (Remark): 
 
 1°/5° Umschaltung 
      (1°/5° change-over switch)  
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