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Abmessungen (dimensions): 

 

Technische Daten (technical data): 

Spannungsbereich (voltage range):  

10 … 30 V DC 

Stromaufnahme (current consumption): 

< 50 mA ohne Ventil (without valve)  

Messbereich (measuring range): 

20 ... 140 cm 

Arbeitstemperaturbereich (operating temperature 
range): 

-25 ... +85 °C 

Lagertemperaturbereich (storage temperature 
range): 

-40 ... +85 °C 

Schutzart (ingress protection): 

IP 67 

Gewicht (weight): 

ca. 800 g (approx. 800g) 

 

Pinbelegung (pin connection): 

Pin A = Abschaltkontakt (switch-off contact) 

Pin B = - Betriebsspannung (+ supply voltage)  

Pin C = + Betriebsspannung (- supply voltage) 

Pin D = min. Spannung Chopper 
  (min. voltage chopper) 

Pin E = Spannungsausgang (voltage output) 

Pin F = max. Spannung Chopper 
  (max. voltage chopper) 

Spezifische Daten (specific data): 

Ausgang (output) A: ON/OFF, NPN, Imax = 1,5 A; 

Ausgang (output) E: analog 40 mV/cm, Imax = 1mA; 

Schematische Darstellung (schematic diagram):  
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Abschaltpunkt und Propband mit Poti im Arbeitsbereich 

verschiebbar 

(switch-off point and prop band with potentiometer 

shiftable in operating range) 

Hysterese (hysteresis):    2 cm 

Arbeitsbereich Anfang (operating range start): 21 cm 

Arbeitsbereich Ende (operating range end): 100 cm 

Bemerkungen (remarks): 

- D,E und F sind abhängig vom Chopper Typ; 

- D,E and F depend on chopper type; 
 

 


