
Bemerkung/Remark: 

MOBA Mobile Automation AG  Kapellenstraße 15  65555 Limburg  Germany  www.moba-platform.com 

Abmessungen/Dimensions [mm]: 

(1) Werkseitig eingestellt, Adressierung über Encoder / 
 Factory set, adressing via encoder 
 
Einfache Busführung durch CAN IN/OUT 
Simple bus lead via CAN IN/OUT wiring principle 
 
Status LED 

Steckerbelegung/Connector pin assignment: 

CAN 1 5pol M12 Stecker / 5pole M12 male connector 

1 Schirm /Shield 

2 +Versorgungsspannung / +Supply voltage 

3 -Versorgungsspannung / -Supply voltage 

4 CAN high 

5 CAN low 
 

DIN 5pol M12 Kupplung / 5pole M12 female connector 

1 Digital Eingang 3 / Digital input 3 

2 +Versorgungsspannung / +Supply voltage 

3 -Versorgungsspannung / -Supply voltage 

4 Digital Eingang 1 / Digital input 1 

5 Digital Eingang 2 / Digital input 2 
 

CAN2 5pol M12 Kupplung / 5pole M12 female connector 

1 Schirm / Shield 

2 +Versorgungsspannung / +Supply voltage 

3 -Versorgungsspannung / -Supply voltage 

4 CAN high 

5 CAN low 

Technische Daten/Technical data: 

Versorgungsspannung:  8 .. 32 V 

Supply voltage: 

 

Stromaufnahme:   30 mA 

Current consumtion: 

 

Schnittstellen:    CAN 

Interfaces:    3x Digital In 

 

Node IDs:    152h(1) 

 

 

Baudrate CAN:   125 kbit/s: 

 

 

Arbeitstemperaturbereich:  -40 °C … +75 °C 

Operating temperature range: 

 

Lagertemperaturbereich:  -40 °C … +85 °C 

Storage temperature range: 

 

Schutzklasse:    IP 67 

Ingress protection: 

 

Gewicht:    0,22 kg 

Weight: 

1/1 

MTSC-203 

Digital to CAN 125k 
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