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Technische Daten / Technical Data: 

 

Interne Betriebsspannung/  Akku 3,7V DC; 1000 mAh 
Internal Supply Voltage: 
 
Betriebszeit/    8 h 
Operating Time: 
 
Stromaufnahme/   350 mA 
Current Consumption: 
 
Arbeitstemperaturbereich/  -20 °C bis +45°C 
Operating Temperature Range: 
 
Schutzart / Ingress Protection: IP 41 
 
Abmessungen / Dimensions: Länge / Length 140 mm 
     Breite / Width      63 mm 
     Höhe / Height      34 mm 
 
Gewicht / Weight:   200g 
 
 
 

 

Bemerkung (Remark): 
 
Bei Scannerbetrieb tritt intensive Lichtstrahlung aus. 
Nicht auf die Augen richten! 
(High-intensity light will emitted if scanner is working. 
Don't scanner focus on eyes!) 

Funk-Datenübertragung ISM-Band / 

Radio Data Transmission ISM-Band: 

Frequenz / Frequency:   2,400—2,485 GHz 
 
Arbeitsbereich / Operating Range:  50 m 
 
 

Scanner Modul: 

Lichtquelle /      617 nm LED  
Light Source, Highly Visible LED:  
 
Barcode: Alle gängigen Barcodes / All established Barcodes 
 
Arbeitslichtverhältnisse /    0—100000 lx 
Operating Ambient Light: 
 
Arbeitsbereich / Operating Range:  0—490 mm 
 
 

Hochfrequenz Modul / High Frequency Modul: 

Sendefrequenz / Transmitt Frequency: 125 / 134,2 kHz 
 
Datenfrequenz / Data Frequency:  1—8 kHz 
 
Transpondertyp / Typ:   FDX, HDX 
 
Arbeitsbereich / Operating Range:  50 mm 


