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Abmessungen (Dimensions): 

 
 

Technische Daten (Technical data): 
 
Betriebsspannung (voltage range): 
8 ... 32 V DC 
 
Stromaufnahme (current consumption): 
0,05 A @ 24 V 
 
Messbereich X-Achse / Y-Achse 
(X-axis / Y-axis measuring range): 
-30°...+30° 
 
Auflösung (resolution): 
0,02° 
 
Linearität (linearity): 
±0,05° @25°C 
 
Nullpunktgenauigkeit (zero point accuracy) 25°C: 
±0,1° 
 
Nullpunktgenauigkeit Drift typisch (zero point 
accuracy typical drift): 
± 0,0075 °/K 
 
Nullpunktgenauigkeit Drift max. (zero point accuracy 
max. drift): 
0,02 °/K 
 
Grenzfrequenz (cut-off frequency): 
0,9 Hz 
 
Arbeits-/ Lagertemperaturbereich (operating/storage 
temperatur range): 
-40 … +85 °C 
 
Isolationsspannung (insulation voltage): 
3kV DC 
 
Gehäuse (case): 
PA6.6 Gk30 

 

 
 
Schutzart (ingress protection): 
IP 67 
 
Gewicht (weight): 
0,18 kg 

 
 
 
 
Bemerkung (Remark): 
 
Zweiachsiger Neigungssensor 
(Dual-axis slope sensor) 
 
Separate CAN Busführung pro Kanal 
(Separat CAN bus wiring of each channel) 
 
CANopen-Kommunikation nach Spezifikation CiA 
DS301 
(CANopen communication in compliance with  
specification CiA DS301) 
 
Die Messwerte für X- und Y-Achse werden in zwei 
Prozessdatenobjekten (PDO) übertragen 
(The measurement values for X- and Y-axis are  
transmitted in two process data objects (PDO)) 
 
Alle COB-ID’s entsprechen dem `predefined 
connection set` von CANopen 
(All COB-IDs correspond to the CANopen’s 
`predefined connection set`) 
 
Nullpunktabgleich berührungslos über Infrarot- 
Schnittstelle 
(Zero adjustment via a non-contact infrared 
interface) 
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Ein-und Ausgänge (inputs and outputs) 

 
5pol. Gerätestecker; Binder M12 
(5 pin plug, male socket, Binder M12): 

1 = Schirm (shield) 

2 = +Spannungsversorgung 
 (+ voltage supply) 

3 = - Spannungsversorgung 
 (- voltage supply) 

4 = CAN high 

5 = CAN low 
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