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Abmessungen (Dimensions): 
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Technische Daten (Technical data): 
 
Betriebsspannung (voltage range): 
10 … 30 V DC 
 
Stromaufnahme (current consumption): 
Nennwert (rated value) = 70 mA 
 
CAN-Schnittstellen (CAN interfaces): 
ISO 11898 – 24 V 125 kBit/sec 
 
Arbeitstemperaturbereich (operating temperature range):
-20 ... +70 °C 
 
Lagertemperaturbereich (storage temperature range): 
-30 ... +80 °C 
 
Schutzart (enclosure protection): 
IP 65 
 
Gewicht (weight): 
ca. 1,5 kg 
 
Farbe (colour): 
RAL 1021 rapsgelb (rape yellow) 
 
 
Bemerkung (Remark): 

 

Pinbelegung (Pin connection): 
 
 7pol. Gerätedosen; Bajonettverbindungen 
 (7-hole female connectors; bayonet type) 

 A = + Betriebsspannung (supply voltage) 
 B = CAN+ 
 C = - Betriebsspannung (supply voltage) 
 D = CAN- 
 E = Adr.0 
 F = Adr.1 
 G = Schirm (shield)  

     

    7pol. Gerätestecker; Schraubverbindung 
    (7-pin male connector; screwed connection) 

    A = + Vbatt l inks (left) 
 B = - Vbatt 
 C = + Vbatt l inks (left) 
 D = - Vbatt 
 E = + Vbatt rechts (r ight) 

 F = - Vbatt 

 G = + Vbatt rechts (r ight) 

    

 


