
Bemerkung/Remark: 

MOBA Mobile Automation AG  Kapellenstraße 15  65555 Limburg  Germany www.moba.de 

Technische Daten/Technical data: 

Arbeitstemperaturbereich:   -25 … +80 °C 

Working temperature range: 

 

Lagertemperaturbereich:   -40 … +85 °C 

Storage temperature range: 

 

Schutzart:     IP 67 

Ingress protection: 

 

Gewicht:     680 g 

Weight: 

Technische Daten/Technical data: 

Spannungsbereich:    10 … 30 V DC 

Voltage range: 

 

Stromaufnahme:    < 50 mA(1) 

Current Consumption 

 

Messbereich:     150 … 1500 mm 

Measuring range: 

 

CAN Schnittstelle:    ISO 11898 - 24 V 

CAN Interface: 

 

Baudrate:     125 kBit/s 

Baud rate: 

 

Messrate:     40Hz 

Measurement rate     

 

 

MOBA Sonic IV CAN 

Abmessungen/Dimensions: 

(1) Typisch 26 mA @ 24 V DC 

  Typical 26 mA @ 24V DC 

 

Mit Temperaturkompensation 

With temperature compensation 
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 Steckerbelegung/Connector pin assignment: 

7pol. Gerätestecker, Bajonettverbindung/ 

7pin male connector, bayonet type connection 

 

A +Betriebsspannung/+Supply voltage 

B CAN+ 

C -Betriebsspannung/-Supply voltage 

D CAN- 

E Adr.1 

F Adr.2 

G Schirm/Shield 

 

 

Adressierung/Address mapping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H = +Betriebsspannung/+Supply Voltage 

L = -Betriebsspannung/-Supply Voltage 

- = offen/open 

Pin E Pin F Log. Adr. CAN ID 

- - 0 0x294 

L - 1 0x295 

- L 2 0x296 

L L 3 0x297 

- H 4 0x298 

L H 5 0x299 

H - 6 0x29A 

H L 7 0x29B 

H H 8 0x29C 

http://www.moba.de

