
Bemerkung/Remark: 

MOBA Mobile Automation AG  Kapellenstraße 15  65555 Limburg  Germany www.moba.de 

Slope Sensor (CANopen), 2 axis 

Abmessungen/Dimensions: 

(1) Bei /at 24V DC 
 
  = neg. Neigung / neg. slope 
 
  = pos. Neigung / pos. slope 
 
  = neg. Neigung / neg. slope 
 
  = pos. Neigung / pos. Slope 

Neigungsgeber (CANopen), 2 Achsen 
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Steckerbelegung/Connector pin assignment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2x  5pol. Sensorsteckverbinder M12 / 

  5pin Sensor connector M12 

 

 1 =  Schirm / Shield 

 2 = + Betriebsspannung / Supply voltage 

 3 = -  Betriebsspannung / Supply voltage 

 4 =  CAN + 

 5 =  CAN – 

Technische Daten/Technical data: 

Betriebsspannung   10 … 30 V DC 
Voltage range 
 
Stromaufnahme              <100 mA(1) 
Current consumption            
 

Messbereich:    2x     60 ° 
Measuring range 
 
Interne Auflösung:   0,01 ° 
Internal resolution 
 
Linearität    ±0,02 ° 
Linearity 
 
Nullpunktstabilität   0,1 ° 
Zero point accuracy 
 
CAN Schnittstelle:   ISO 11898 – 24 V 
CAN Interface   250 kBit/sec  
 
Arbeitstemperaturbereich  -40 ... +85 °C 
Operating temperature range 
 
Lagertemperaturbereich:  -40 ... +85 °C 
Storage temperature range 
 
Schutzart:    IP 67 
Enclosure protection 
 
Gewicht    0,7 kg 
Weight 
 
Farbe:  RAL 9005 tiefschwarz Mikrostruktur 
Colour    jet black microstructure  
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