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 Abmessungen (Dimensions): 

 
 Technische Daten (Technical data): 

 
Betriebsspannung (Voltage range): 
15 ... 32 V DC* 
 8 …32 V DC 

 
Stromaufnahme (Current consumption): 
≤ 200 mA @ 12 V 
≤ 180 mA @ 24 V 
 
Prozessorsystem (Processor system): 
2x STM32F103C 
2x 128 kByte Flash 
2x   64 kByte EEPROM 
2x   20kByte SRAM 
 
Schnittstellen (Interfaces): 
2x CAN ISO 11898 – 24 V 
  250 kBit/sec 
1x RS-232 
 
Arbeitstemperaturbereich (Operating 
temperature range): 
-30 ... +80 °C 
 
Lagertemperaturbereich (Storage temperature 
range): 
-40 ... +85 °C 
 
Schutzart (Enclosure protection): 
IP 67 
 
Gewicht (Weight):  
ca. 1,3 kg 
 
* Wenn Festspannungquelle benutzt wird 
 (If fixed voltage source is used) 

Belegung Anschlussstecker 
(Pin assignment attachment plug): 
 
42pol. Tyco 967280 
 
Ein- und Ausgänge (In- and Outputs): 
- 2x3 Digital Inputs (0 V / 24 V), 10 Hz … 5 kHz 
 programmierbar auf PNP oder NPN 
 (programmable to PNP or NPN) 
- 2x1 Digital Inputs (0 V / 24 V) 
 programmierbar auf PNP oder NPN 
 (programmable to PNP or NPN) 
- 2x4 Analog Inputs 
 programmierbar auf 0 - 5 V, 0 - 10 V oder 
 0 - 20 mA 
 (programmable to 0 - 5 V, 0 - 10 V or 
 0 - 20 mA) 
- 2x4 Valve Outputs (PWM) 
 Stromgeregelt (Current controlled) 
 Imax =1,5 A 
 Auflösung (solution) 1mA 
- 2x1 Festspannungsquelle 

(Fixed voltage source) 
 12 V/ 500mA 
 
 
Bemerkung (Remark): 
 
Redundantes 2 Prozessor System 
(redundant 2 processor system) 
 
Selbstdiagnose  Funktion 
(self-diagnose function) 
 
Eine Verbindung zwischen -Bat und Gehäuse ist 
obligatorisch 
(A connection between -bat and housing is mandatory) 
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 Belegung Anschlussstecker 
(Pin assignment attachment plug): 
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1 GND für Analog Eingänge GND for analog inputs  22 CAN + L CAN + L 

2 Ventil Ausgang 1 R Valve output 1 R  23 Digital Eingang 4 R Digital input 4 R 

3 Ventil Ausgang 2 R Valve output 2 R  24 
Digital Eingang 1 R 

10Hz ... 5kHz 

Digital input 1 R 

10Hz ... 5kHz 

4 Ventil Ausgang 3 R Valve output 3 R  25 Digital Eingang 4 L Digital input 4 L 

5 Ventil Ausgang 4 R Valve output 4 R  26 
Digital Eingang 3 L 

10Hz … 5kHz 

Digital input 3 L 

10Hz … 5kHz 

6 CAN – R CAN – R  27 + Versorgungsspannung L + Power supply L 

7 CAN + R CAN + R  28 - Versorgungsspannung 
Ventil - Supply voltage valve 

8 CAN - L CAN - L  29 - Versorgungsspannung L - Power supply L 

9 CAN + L CAN + L  30 12V 500mA R 12V 500mA R 

10 Ventil Ausgang 1 L Valve output 1 L  31 Analog Eingang 1 R Analog input 1 R 

11 Ventil Ausgang 2 L Valve output 2 L  32 Analog Eingang 3 R Analog input 3 R 

12 Ventil Ausgang 3 L Valve output 3 L  33 Analog Eingang 1 L Analog input 1 L 

13 Ventil Ausgang 4 L Valve output 4 L  34 Analog Eingang 3 L Analog input 3 L 

14 + Versorgungsspannung 
Ventil + Supply voltage valve  35 CAN - R CAN - R 

15 12V 500mA L 12V 500mA L  36 CAN - L CAN - L 

16 - Versorgungsspannung R - Power supply R  37 
Digital Eingang 3 R 

10Hz ... 5kHz 

Digital input 3 R 

10Hz ... 5kHz 

17 Analog Eingang 2 R Analog input 2 R  38 
Digital Eingang 2 R 

10Hz ... 5kHz 

Digital input 2 R 

10Hz ... 5kHz 

18 Analog Eingang 4 R Analog input 4 R  39 
Digital Eingang 1 L 

10Hz ... 5kHz 

Digital input 1 L 

10Hz ... 5kHz 

19 Analog Eingang 2 L Analog input 2 L  40 
Digital Eingang 2 L 

10Hz ... 5kHz 

Digital input 2 L 

10Hz ... 5kHz 

20 Analog Eingang 4 L Analog input 4 L  41 Adressierung L Adressing L 

21 CAN + R CAN + R  42 + Versorgungsspannung R + Power supply R 
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 Signalbeschreibung der Ein- und Ausgänge 

(Description of the In- and Outputs): 
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(programmed to PNP) 

Anstosspegel hoch (Trigger-level high) 0,2 – 0,4 x Vcc 

Anstosspegel niedrig (Trigger-level low) 0,6 – 0,7 x Vcc 

Eingangswiderstand (Input resistance) 100 kΩ  

Eingangsfrequenz (Input frequency) 10 Hz … 5 kHz 

programmiert auf NPN 
(programmed to NPN) 

Anstosspegel hoch (Trigger-level high) 0,2 – 0,4 x Vcc 

Anstosspegel niedrig (Trigger-level low) 0,6 – 0,7 x Vcc 

Eingangswiderstand (Input resistance) 5 kΩ 

Eingangsfrequenz (Input frequency) 10 Hz … 5 kHz 
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programmiert auf 0 - 5 V 
(programmed to 0 - 5 V) 

Eingangswiderstand (Input resistance) ca. 45 kΩ 

programmiert auf 0 - 10 V 
(programmed to 0 - 10 V) 

Eingangswiderstand (Input resistance) ca. 45 kΩ 

programmiert auf 4 - 20 mA 
(programmed to 4 - 20 mA) 

Eingangswiderstand (Input resistance) ca. 220 Ω 

   
Richtlinien der Prüfungen 
(Basic test standards): 

 Elektromagnetische Verträglichkeit 
(Electromagnetic compatibility) 

EN 13309 
 

Mechanik – Schwingen 
(Mechanic test – vibration) 

EN 60068-2-6 

Mechanik – Schocken 
(Mechanic test – shocking) 

EN 60068-2-27 

Klima 
(Climatic tests) 

EN 60068-2-30 

  
 

 


