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Technische Daten 
(Technical data): 
 
Betriebsspannung (Voltage range): 
20...30 V 

Meßbereich (Measuring range): 
+/- 5° 

Ausgangssignal (Output): 
2x  4 ...20 mA (max.600 Ohm) 

Stromaufnahme (Current consumption): 
< 100 mA ohne Anzeige (Without indicator) 

Nullpunktgenauigkeit (Stability of the zero point): 
0,2° 

Arbeitstemperaturbereich (Operating 
temperature range): 
-30 °C...+ 70 °C 

Lagertemperaturbereich (Storage 
temperature range): 
-35 °C...+ 85 °C 

Schockbeanspruchung (Shock resistance): 
15 g, 15 ms 
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   Pinbelegung (Pin connection):
 1 = - Betriebsspannung (Supply voltage) 
 2 = n.c. 
 3 = Ausgang X-Achse (Output X-axis) 
 4 = Ausgang Y-Achse (Output Y-axis) 
 5 = n.c. 
 6 = + Betriebsspannung (Supply voltage) 
 7 = Schirm (Shield) 
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Gewicht (Weight): 
ca. 1 kg 

Schutzart (Enclosure protection): 
IP 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bemerkung (Remark): 
 

 


