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MAS-180, Beschleunigungssensor, 2 Achsen 

Abmessungen / Dimensions [mm]: 

MAS-180, accelerometer, 2 axes 
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Technische Daten / Technical data: 

Betriebsspannung:    8 ... 32 V DC 
Voltage range 
 
Stromaufnahme:    0,03A @ 24V 
Current consumption 
 
Messbereich - Beschleunigung:  -18g … +18g 
Measuring range—acceleration 
 
Messbereich - Frequenz:   100Hz 
Measuring range—frequency 
 
Auflösung:     0,01g 
Resolution 

 
Linearität:   ±0,2% vom Endwert @25°C 
Linearity   ±0,2% of final value @25°C 
 
Schnittstelle:   MOBA CAN, 250kB, Adr.0 
Interface 

Technische Daten / Technical data: 

Arbeits- /Lageremperaturbereich:  -40 ... +85°C 
Operating- /Storage temperature range 
 
Gehäuse:     AlMg4,5Mn0,7 
Case 
 
Schutzart :     IP 67 
Ingress protection 
 
Gewicht:     0,3kg 
Weight 

Ausgegebene Werte (output values): 
 
• Verdichtungswert (compaction meter value CMV) 
• Resonanzwert  (resonance meter value RMV) 
• Schwingungsamplitude (vibration amplitude) 
• Vibrationsfrequenz (vibration frequency) 
• Vibrationswinkel (vibration angle) 
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Steckerbelegung / Connector pin assignment: 

 

5-pol. Gerätedose; Binder M12 

5 pin plug, female socket, Binder M12 

1 = Schirm / shield 
2 = +Versorgungsspannung / +Supply voltage 
3 = -Versorgungsspannung / -Supply voltage 
4 = CAN high 
5 = CAN low 

 

Steckerbelegung / Connector pin assignment: 

 

5-pol. Gerätstecker; Binder M12 

5 pin plug, male socket, Binder M12 

1 = Schirm / shield 
2 = +Versorgungsspannung / +Supply voltage 
3 = -Versorgungsspannung / -Supply voltage 
4 = CAN high 
5 = CAN low 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messwertzuordnung, Montageposition /  

Allocation of measured values, 

mounting position: 
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