MOBA HMI™ 03-07-50830
Displaymodul / Display module Edition: 07-2014
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Technische Daten/Technical data: Steckerbelegung/Connector pin assignment:
Betriebsspannung: 3,3V&5vVDC 8-pol. Stiftleiste / 8-pin male connector
Voltage range:
POWER/CAN
Stromaufnahme: <100mA"" veeas GND
Current consumption: <300mA"? vees NOTAUS_uc
1
Schaltspiele Folientastatur: >10° (Operations)
Life expectancy membrane
keyboard: CAN+ ADR_POS
CAN- ADR_IN
Arbeitstemperaturbereich: =30 ... +70°C
Operating temp. range: 8-pol. Stiftleiste / 8-pin male connector
Lagertemperaturbereich: 40 ... +80°C ENCODER
Storage temp. Range: ne GND
VCCs Out
: 2
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Gewicht: 2709 ENCODER_A vces
Weight: ENCODER_B ENC_TAST
CAN Schnittstelle: 1ISO 11898 — 24V
CAN interface: Bemerkung/Remark:
Baudrate®: 125kBit/s, 250kBit/s, 1) ohne Hintergrundbeleuchtung / without backlights
Baudrate®: 500kBit/s 2) mit Hintergrundbeleuchtung / with backlights
3) einstellbar auf Basisplatine (Gehausemodul) /
adjustable on Basic circuit board (Hosuing module)
Automatische Kontrastregelung / automatic contrast control
CANopen
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