
Analog Rotary 04-10-00051 Edition: 
Kontaktlos (contactless), +/- 156 °  03.2007 

MOBA Mobile Automation AG   *   Kapellenstr. 15   *   65555 Limburg   *   www.moba.de 

Abmessungen (Dimensions): 
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Technische Daten (Technical data): 
 
Betriebsspannung (voltage range): 
Vcc = 4,8 ... 8 V DC 
 

Stromaufnahme (current consumption): 
Nennwert (rated value) = 25 mA 
 

Messbereich (measuring range): 
+/- 156 °∠ 
 

Auflösung (resolution) 
0,1 °∠ 
 

Ausgangssignal (output signal): 
Vout = 0,0032 x Vcc/°∠ 
 

Linearität (linearity): 
+/- 1 °∠ 
 

Reproduzierbarkeit (reproducibility): 
+/- 0,5 °∠ 
 

Max. Temperaturdrift (max. temperature drift): 
+/- 1,5 °∠ 
 

Arbeitstemperaturbereich (operating temperature 
range): 
-40 ... +85 °C 
 

Lagertemperaturbereich (storage temperature 
range): 
-40 ... +85 °C 
 

Schutzart (enclosure protection): 
IP 67 
 

Gewicht (weight): 
ca. 750 gr. 

Pinbelegung (Pin connection): 
 
 6pol. Gerätestecker; Schraubverbindung 
 (6-pin plug; screwed connection) 

 A = + Betriebsspannung (supply voltage) 

 B = Ausgang (output) Vout = 0 ... Vcc 

 C = - Betriebsspannung (supply voltage)  

 D = n.c. 

 E = n.c. 

 F = n.c. 
 

 

 

 
Bemerkung (Remark): 

 
Nulllage (zero position) = Vcc/2 

 

 
 

VOUT steigt bei Drehung im Uhrzeigersinn 

(VOUT increases when rotating clockwise) 
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